
附件3：
注册建造师执业印章制作样式
　　（一）、执业印章式样
　　执业印章式样如下图：


1．印章形式为同心双椭圆。规格分别为：外圆长轴50mm、短轴36mm，内圆长轴36mm、短轴22mm，印模颜色为深蓝色。
　　2. 执业印章按样章的规格、形式制作，并依次标示：
　　（1）“中华人民共和国一级注册建造师执业印章”，宋体、字高4mm；
　　（2）印章持有人姓名，中隶书、字高4mm；
　　（3）注册编号与印章校验码，宋体、字高3.5mm；
　　（4）注册专业，宋体、字高3mm；
　　（5）执业印章有效期截止日期，宋体、字高2.5mm；
　　（6）聘用企业名称，宋体、字高4mm。
　　3. “京111050700001（02）”中,“京111050700001”为注册编号，02为印章校验码。
　　4. 样章中“2010.09.07”表示印章有效截止日期是2010年9月7日。
　　（二）执业印章校验码
　　印章校验码由2位阿拉伯数字组成，表示印章遗失作废后补办印章的累计次数。初始注册时校验码为00，第1次补办为01，最多次数为99。
　　（三）注册专业简称
　　建筑工程专业简称“建筑”，公路工程专业简称“公路”，铁路工程专业简称“铁路”，民航工程专业简称“民航”，港口与航道工程专业简称“港航”，水利水电工程专业简称“水利”，市政公用工程专业简称“市政”，通信广电工程专业简称“通信”，矿业工程专业简称“矿业”，机电工程专业简称“机电”。各专业简称之间由一个空格“ ”连接，表示有多个注册专业，如“建筑 公路”表示建筑工程专业、公路工程专业。
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